Iniciacion a la Informatica

MODULO 8:

LOos primeros pasos para conectarse a
Internet

Antes de comenzar

Si ya estas trabajando en un ordenador que estad conectado a
Internet, podras realizar el curso sin necesidad de llevar a la
practica todo lo que vamos a estudiar en este capitulo,
especialmente lo incluido en su apartado 5 “Configuracion de la
conexion”.

Ahora bien, si has decidido que quieres saber mas sobre Internet y
quieres aprender a conectar un ordenador a la red Internet,
entonces deberas estudiarlo detenida y concienzudamente; de
esta forma lograrads resolver muchas de las dudas que tienen
algunas personas que llevan tiempo navegando por Internet sin
saber muy bien cémo.

Objetivos:

e Conocer los elementos fisicos y légicos necesarios para conectarnos a
Internet.

e Distinguir las diferentes formas de conexion.

e Configurar una conexién de acceso y comprobar su funcionamiento.

e Comprobar la correcta configuracion de la conexién.

Contenidos:

1. ¢(Qué necesitamos para conectarnos a Internet?
2. Lineas posibles para acceder a Internet.

3. Configuracién de la conexion.
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1.- ¢ Qué necesitamos para conectarnos a
Internet?

Si estas haciendo el curso desde tu centro educativo o incluso desde tu propio
domicilio, es muy féacil que ya dispongas de una conexién a Internet y quizas
esto que vamos a contarte no tenga para ti un interés inmediato, tal y como ya
te hemos comentado anteriormente. Pero si todavia no tienes acceso a Internet,
o lo tienes pero estas pensando en cambiarlo, la lectura detenida de todo lo que
vamos a estudiar a partir de ahora te resultara muy util.

En primer lugar debes tener muy claro que, al hablar de conexiones con Internet,
existe una casuistica muy variada.

Para conectarnos a Internet necesitamos los siguientes elementos:

Ordenador: Este es un elemento que ya no es imprescindible, pues se ha
sustituido por elementos tales como la television, el teléfono movil, las PDA
(Asistente Digital Personal) o los pequefios portatiles actuales (Notebook vy
Netbook), a medio camino entre la PDA y el ordenador personal. Aqui, lo primero
que debes tener claro es que el factor principal para la velocidad de la
navegacion (suele ser una de las cuestiones que mas nos preocupan) no es el
propio ordenador, sino el acceso y linea que tengamos (ya veremos mas
adelante qué es). Dicho de otra forma, para navegar por Internet no
necesitamos tener el Ultimo modelo del mercado.

Modem: Este dispositivo es el responsable de establecer la conexién fisica entre
nuestro ordenador y la linea de transmision (linea telefénica basica, cable, ADSL,
etc.). Hay muchos modelos de MODEM; béasicamente podemos encontrarlos de
dos tipos:

Interno: Esté instalado dentro del propio ordenador
y es el modelo méas habitual en los ordenadores
actuales.

Externo: Esta fuera de la carcasa del ordenador y
conectado, por cable, a uno de sus puertos externos
0 por conexion inalambrica mediante wi-fi.

Conexién: Para que nuestro ordenador pueda conectarse a Internet,
necesitaremos algun medio de comunicacién, es decir, un medio fisico de
transmision. Normalmente este medio es el cableado de la linea telefénica basica
(el teléfono de siempre). Actualmente se han desarrollado otros medios mas
rapidos, como por ejemplo una linea ADSL, RDSI, Cable e incluso nuestro
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teléfono mévil o satélite (aqui como veis no haria falta cable). En el siguiente
apartado los estudiaremos todos con mas detenimiento.

Proveedor: Se trata de la empresa u organizacion que nos da el acceso a
Internet. Actualmente la variedad de proveedores de este servicio es mucha,
pueden facilitarnos el servicio empresas de telefonia, bancos, universidades e
instituciones de todo tipo; el propio ITE, puede facilitarte los datos necesarios
para que puedas conectarte. Una vez conectados, el proveedor asigna a nuestro
ordenador una direccién IP (tal y como vimos anteriormente) que identificara
nuestro ordenador cada vez que nos conectemos a Internet.

2.- Lineas posibles para acceder a Internet.

Tal y como hemos comentado antes, tenemos distintas posibilidades para
conectarnos. Vamos a verlas todas con un poco de detenimiento, para que
puedas conocer todas las alternativas que el mercado te ofrece actualmente.

Red Telefénica Conmutada (RTC): Se trata de la linea telefénica que tienen la
mayoria de nuestros hogares, es decir, el teléfono. De hecho también se la
conoce como Red Telefénica Basica. Para acceder a Internet con este tipo de red,
solamente necesitaremos el médem. Se trata de un acceso barato y con una
velocidad de acceso baja, suficiente para navegar y mirar correo, pero lenta para
realizar descargas. Como inconveniente podemos destacar que, cuando estemos
conectados a Internet (en realidad lo que hacemos es una llamada de teléfono),
nuestra linea permanecera ocupada mientras dure la conexion.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI): Para utilizar este tipo de
conexion, debemos hablar con un operador de telecomunicaciones y que nos
instalen una conexién especial, que légicamente es mas cara. Su mayor ventaja
es la velocidad y los servicios que nos ofrece. Se trata de una conexiOn mas
pensada para empresas e instituciones que para particulares. Para la conexion
hace falta una tarjeta RDSI que adapte la velocidad entre el PC y la linea. El
aspecto de una tarjeta interna RDSI es muy parecido a un médem interno para
RTC.

Linea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL): Se trata de una tecnologia
que, basada en la misma linea telefénica basica (RTC), la convierte en una linea
de alta velocidad. En el servicio ADSL el envio y recepcion de los datos se
establece desde el ordenador del usuario a través de un médem ADSL; se trata
de un médem especial y por lo tanto distinto al que utilizariamos para RTC. Una
de sus ventajas, ademas de la velocidad, es que la linea telefénica sigue activa a
la vez que estd navegando por Internet. Suele estar asociado a un router
inalambrico (wi-fi) para dar servicio a varios ordenadores, sin necesidad de
instalacion de cables.

Cable: Se utiliza un tipo de cable coaxial, que es capaz de conseguir tasas
elevadas de transmision, con una tecnologia completamente distinta a las otras
lineas. El cable tiene que llegar hasta los puestos de los usuarios y es compartido
por muchos de ellos. Normalmente este servicio es suministrado por las mismas
empresas que facilitan servicios de television por cable, ya que es independiente
de las lineas telefénicas tradicionales.
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Uno de sus inconvenientes es que, al aumentar el numero de usuarios
conectados al mismo tiempo, se reduce la tasa de transferencia de cada uno de
ellos y la velocidad de acceso a Internet disminuye.

La conexion por cable y ADSL son actualmente las mas utilizadas en nuestros
hogares; en la siguiente tabla-resumen podemos ver sus ventajas e
inconvenientes:

Ventajas Inconvenientes

Falta de estandarizacion de los moédems

Alta velocidad de acceso -
que se utilizan.

Alto grado de fiabilidad.

Cable Falta de infraestructura.

Conexién continua sin

Problemas de seguridad al compartir el
esperas.

medio con mAas usuarios.

Velocidad muy alta. Precio relativamente elevado.
Su implantacion depende del estado de

Utiliza las lineas telefdénicas .
desarrollo de la infraestructura.

ADSL |normales.

La disponibilidad es sensible a la distancia.
La calidad es 6ptima cuando la distancia a
las oficinas del teleoperador es pequenia.

Conexion continua sin
esperas.

Via satélite: El satélite se puede utilizar para algo mas que recibir decenas de
canales de televisiébn en casa. En los ultimos afos, cada vez méas companias
estan empleando este sistema de transmision para distribuir contenidos de
Internet o transferir ficheros. El sistema de conexién que generalmente se
emplea es un hibrido de satélite y teléfono; hay que tener instalada una antena
parabodlica digital, un acceso telefénico a Internet (utilizando un médem RTC,
RDSI, ADSL o por cable), UMTS/3G, siglas que en inglés hace referencia a los
Servicios Universales de Telecomunicaciones Moviles, o HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access), también llamada 3.5G, 3G+ o turbo 3G, una tarjeta
receptora para PC, un software especifico, asi como una suscripcibn a un
proveedor de satélite. Se trata de un sistema todavia poco utilizado entre
particulares.

PLC: Es la tecnologia de mas reciente implantacion; actualmente ha superado su
fase de pruebas y comienza a ser comercializada por alguna de las empresas
responsables del suministro eléctrico, ya que esta tecnologia permite mantener
el suministro eléctrico habitual y utilizar su cableado para el envio de audio,
datos y television. Los elementos que intervienen en la conexién son:

El médem PLC instalado en el domicilio del usuario, que se encarga de separar
frecuencias de forma que la electricidad siga utilizando las frecuencias bajas y los
datos se transmitan por un segmento de alta frecuencia. Un repetidor situado en
el cuarto de contadores del edificio, que recibe las conexiones del mdédem,
encargandose de regenerar la sefial para que no pierda calidad, pudiendo
soportar hasta un maximo de 256 conexiones. Como ya dijimos, se trata de un
sistema que apenas ha comenzado aun a instalarse; el tiempo dird los resultados
que con él pueden obtenerse.
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Después de este recorrido por todas las posibilidades que tenemos, debemos
resumir que las mas utilizadas por particulares son la linea telefénica normal con
su modem, la linea ADSL y el cable. El primer caso estd recomendado para
conexiones esporadicas y donde la velocidad no sea muy importante. En caso
contrario es méas recomendable ir a ADSL o cable.

3.- Configuracion de la conexion.

En primer lugar haremos una serie de consideraciones previas que debes
tener presentes, sea cual sea el Sistema Operativo que estés utilizando. Luego
pasaremos a explicar los pasos que has de seguir para establecer una conexiéon
con Internet.

Debido a la casuistica tan elevada que podemos encontrarnos, tal y como hemos
comentado anteriormente, nos vamos a centrar solamente en los casos mas
comunes, es decir, en dos lineas de acceso (médem para linea telefénica béasica
y médem para ADSL) y en el sistema operativo mas extendido, Windows.

1.- Conexion para Windows 7 con médem y linea telefénica bésica.
2.- Conexién para Windows 7 con médem y linea ADSL.

Evidentemente debes escoger aquella que se adapte al ordenador y a la linea
que tienes instalada.

Antes de comenzar hay que:

1. Asegurarse de que el ordenador esta correctamente conectado al médem
y éste a la conexidn que da acceso a la linea telefénica.

2. Tener a mano los datos necesarios para poder configurar la conexion.
Estos datos te los debe proporcionar el proveedor de Internet con el que
has contratado el servicio y consisten en un nombre de usuario, una
contrasefia y un numero de teléfono al que va a conectarse el MODEM.

En nuestro ejemplo, vamos a utilizar los que proporciona Telefénica para una
conexion “comodin”, que sirve para todos los casos. El nodo de conexion, es
decir, el niumero de teléfono al que hay que llamar, es comin para toda Espafa.
El nombre de usuario y la contrasefia también son comunes para todas las
conexiones y el coste del servicio que cobra Telefénica por el tiempo de conexion
es como el de una llamada local.

Los datos que proporciona el proveedor de Internet, en nuestro caso, como
hemos explicado, son:

e Usuario: telefonicanet@telefonicanet
e Contrasefa: telefonicanet
e N° telf.: 908200220

En estos casos se deben respetar escrupulosamente las grafias.
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3.1.- Configuracion de la conexion con MODEM vy linea
telefonica basica.

s =
Paso 1: Accede a |liskitesssis que encontraras en el ment

Ver el estade y las tareas de red

@ Redes e Internet
. u
Paso 2: Selecciona Redes e Internet y T

Elegir grupe en el hegar y opeiones de use

aparecera un panel en el que podras elegir el compartido

KL Centro de redes y recursos compartidos
Paso 3: Marca ahora &Q: Ver el estado y las tareas dered | Cenectarse 2 una red

Centro de redes y Ver los equipes y dispositives de red Agregar un dispositive inalambrico a la red
recursos compartidos,
para llegar a la siguiente ventana:

=) |

Buscoren el Penel de conirol 2 |

@ -

nw

wx <« Redesenternet » Centro de redes y recurses cornpartidos - | +4 |

QU+

Ventana principal del Panel de

ot Ver informacidn basica de la red y configurar conexiones
4 T % I}
f | z Ver mapa completo
Cambiar cenfiguracicn del IJh-m-,’ [‘h q
adaptador ITE-PC Netwerk 2 Internet
Cambiar configuracion de use (Este equipc)
compartide avanzado Ver las recles activas Conectar o descanectar

U& Metwork 2 Tipe de accese: Internet
s Red de trebajo Conexignes: T Local Aree Connection

Cambiar la cenfiguracién de red

(8

ﬁ- Cenfigurar una nuevs conexién ¢ red
-

Cenfigurar una cenexién inzlambrice, de bandz ancha, de acceso telefénico, 2d hoc o VPN,
o bien configurar un enrutader o punte de accese,

‘E, Ceonectarse a una red
Ceonectarse ¢ volver 2 conectarse 3 una conexicn de red inalambrica, cableads, de accesc

telefénice o VPN,

Q% Elegir grupe en el hogar y epciones de use compartido

Vea ta ié : : : . f
Vea también Obtener 2cceso 2 archives e impreseras ubicades en otros equipos dela red o cambiela
Firewall de Windows configuracicn de use compartide.

Grupc Hogar

:j Solucignar problemas

Opcione=delitemet Diagnesticar y reparar proklemas de red u cbtener informacicn de selucicn de prokblemas.

Paso 4: En ésta se debe optar por Configurar una nueva conexiéon o red y
después Configurar una conexion de acceso telefénico, que aparecera al
final del siguiente menu:
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= )

U ¥ Configurar una conexién o red

Elegir una opcidn de conexién

Cenectarse a Internet
Configurar conexién inalamb., de banda ancha o de acc. telefénico a Internet,

L Cenfigurar una nueva red
k& o
u, Configure un enrutador o un punto de accese nuevos.

l‘h Ceonectarse a un drea de trabajo
H

Configurar una conexién de acceso telefonice o VPN a su drea de trabaje.

W Configurar una conexidn de acceso telefénico
~._MConectarse a Internet mediante una conexién de acceso telefénico.,

Siguiente J[ Cancelar

Paso 5: Entonces se iniciara el asistente, en el que introduciremos los datos que
nos haya proporcionado nuestro Proveedor de Servicios de Internet (ISP), en
este caso los que proporciona Telefénica para una conexién “comodin”.

Importante: EI nimero Q
teléfono debe ser el que te
ha proporcionado tu
proveedor. Recuerda que
nosotros estamos haciendo
el ejemplo para conexién
“comodin” de Telefénica. /

ceso a Internet (ISP).

@ (=] Crear una conexidn de acceso telefdnico

Escriba la informacién de su proveedor

v
Nimere de teléfono de 908200220 Reglas de marcado
marcado:
Mombre de usuario: telefonicanet@telefonicanet
Contrasefia: telefonicanet

Mostrar caracteres
Recordar esta contraseria

MNombre de conexidn: Conexion de acceso telefénico MODEN

& [¥] Permitir que otras personas usen esta conexién Escribe el nombre que

Esta opcion permite el use de esta conexién para cualquier persona con acoy 1 1fi

i desees para identificar
la conexion.

un ISP

Importante: Ten en
cuenta que si dejas

activada esta casilla,
cualquier persona que
utilice este ordenador
podra usar la conexion

Que estas creando. /

En este ejemplo se ha marcado Recordar contrasefa, para no tener que
escribirla cada vez y Permitir que otras personas usen esta conexién, para
que puedan conectarse otros usuarios del ordenador.
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Basta cerrar esta Ultima ventana de instrucciones para finalizar la creacion de la
nueva conexion.

=)

@ || Crear una conexion de acceso telefénico

La conexion a Internet esta lista para usarla

A W

Para conectarse de nueve a Internet, haga clic con el botén secundario en el icono de red de
Ia barra de herramientas y haga clic en la conexion que acaba de crear.

Cerrar

jAtencion!

Segun la version de Windows 7 que se esté utilizando, puede aparecer este
error en el texto del cuadro:

Como puedes observar, indica que se haga clic con el botén secundario en
el icono de red de la barra de herramientas, pero debe utilizarse el botéon
principal para que aparezca el menu emergente de conexiones.

Paso 6: Para conectarse a Internet, hay
que pulsar en el icono de red de la barra
de herramientas y basta con hacer clic en
la conexién que has creado y que aparece
en el mend emergente, para iniciar la
conexion, si esta libre la linea.

! Conectado actualmente a:

Network 2

|
L2 Acceso aIntemet

Acceso telefdnico y VPN

Conexién de acceso telefénico MODEM ﬂ;;

[Ncmbre: Conexion de acceso

telefénico MODEM

Para que aparezca el
menu de conexiones,
hay que pulsar en este
icono de la barra de

herramientas /

Abrir &l Centro de redes y recursos compartidos

Importante
Asegurate de que escribes el nombre de usuario y contrasefia exactamente igual
que te los han facilitado, respetando todos los caracteres y las mindsculas.
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Algunas consideraciones importantes

Ten en cuenta que, si tu teléfono tiene alguna caracteristica especial (por
ejemplo, tener que marcar un niumero para acceder a linea), aunque no suele ser
lo habitual, deberas configurarla marcando la casilla Usar reglas de marcado
en las Propiedades de la conexion (botén secundario del raton sobre la
conexion)

Después de pulsar Conectar, debes esperar a que se establezca la conexion.
Cuando termines de navegar por Internet, comprueba que tu médem no siga

conectado y por tanto ocupando la linea telefénica y pagando la llamada. Pulsa
sobre el icono de la barra de herramientas para desconectarte.

3.2.- Configuracion de la conexion con modem y linea
ADSL

Lo que necesitas
* Tarjeta de red Ethernet o inalambrica (Wireless) instalada en tu ordenador.
* MODEM ADSL o MODEM-Router ADSL.
* Linea telefénica para ADSL y acceso activado por tu proveedor.

* Microfiltros: Pequefios dispositivos que debes situar en las tomas telefdnicas,
para separar la transmisién de datos de la de voz y evitar que se produzcan
ruidos al hablar por teléfono (normalmente facilitados junto con el MODEM al
contratar el servicio)

* Datos para la configuracion. En algunos casos la configuracion vendra
establecida de fabrica y no serd necesario tocarla; también puede que se
suministre un CD con un asistente de instalaciéon o una documentaciéon escrita en
la que se indique la direccion IP publica que habrad que asignarle al médem.
Dependera pues de cada proveedor.

* Los datos de tu cuenta de acceso a Internet, que te habra proporcionado tu
proveedor, entre los que se indicard la IP publica, las direcciones de los
servidores DNS vy las instrucciones para adjudicar direcciones a cada ordenador
conectado al médem.
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Ten en cuenta que el dispositivo que se encargara en nuestro equipo de la
transmisiéon de datos serd nuestra tarjeta de red, por lo que los pasos
necesarios para configurar nuestro ordenador para acceder a Internet tienen
que ver con la configuracion de dicho dispositivo.

Importante

Dependiendo de los proveedores, los tipos de dispositivos y la configuracién por
defecto de los mismos, es posible que varien los procedimientos de configuracion
necesarios. Lo que se describe es un procedimiento general para realizar la
configuracién manual, pero es muy importante que atiendas prioritariamente a
las instrucciones que te haya facilitado tu proveedor de conexién ADSL.

Paso 1: Hay que acceder al Centro de redes y recursos compartidos, bien
como se ha explicado en el punto anterior, a través del Panel de control, o bien
con la opcion Abrir el Centro de redes y recursos compartidos, que aparece
al hacer clic con cualquiera de los dos botones del ratén sobre el icono [E de
la barra de herramientas.

=5 =l X
@le :;: <« Redeselnternet » Centre de redes y recurses compartidos - | +4 | Buscar en el Penel de coniral pel |
&b~
Ventana principal del Panel de paar : . i : , . |
Ly Ver infarmacién bésica de la red y configurar conexiones
£ . | . Ver mapa complete
Carmbiar cenfiguracidn del S |-Th @
adaptador ITE-PC Metwork 2 Internet
Cambiar cenfiguracién de use (Este equipc)
cempartide avanzade Ver las recles activas Conectar ¢ desconectar
Netwaork 2 Tipe de accese: Intermet
Red de trabajo Conexicnes: ?, Local Ares Connection
Cambiar la cenfiguracién de red
i Cenfigurar una nueva conexién e red 3
- . oa w . ¥ ’ 3
Cenfigurar una conexidn inzlambrica, de bandz ancha, de acceso telefénico, 2d hoc o VPN,
o bien configurar un enrutader o punto de accese,
Wi Conectarse a una red
- ] - . .
Cenectarse o velver 2 conectarse a una conexicn de red inalambrica, cableada, dle accesc
telefénice o VPN,
i s Q‘a Elegir grupo en el hogar y opciones de uso compartido
Veatambién Obtener acceso 2 archives & impreseras ubicades en otros equipos de |2 red o cambiela
Firewzll de Wincowez configuracitn de use compartide.
Grupo Hogar p—— ’
[ Selucienar problemas
Opcicnes de Intemet = S - : i 2
P i Diagnosticary reparar problemas de red u obtener informacicn de solucicn de problemas.
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Paso 2: En esta se debe optar, asimismo, por Configurar una nueva

conexion o red y después Conectarse a Internet, que aparece al principio del
siguiente menu:

{;.) ¥ Configurer una conexién o red

Elegir una opcidn de conexién

'ﬁ nectarse a Internet
onfigurar conexion inalamb., de banda ancha o de acc. telefonico a Inteme

EE. Configurar una nueva red

<z, Configure un enrutador o un punto de acceso nuevos

Hb Cenectarse a un drea de trabaje

Configurar una conexidn de acceso telefénico o VPM a su drea de trabajo.

7= Cenfigurar una conexidn de acceso telefénice
@ Cenectarse 2 Internet mediante unz conexién de acceso telefénico,

[ Siguiente ![ Cancelar

Tras algunas ventanas de confirmacion, si hay mas conexiones en el equipo y
habiendo elegido Banda ancha (PPPoE), llegamos a:

Paso 3: En esta ventana introduciremos los datos suministrados por nuestro
proveedor:

== =
@ & Conectarse a Internet

Escriba la informacién de su proveedor de acceso a Internet (ISP).
Membre de usuarie: adsippp@telefonicanct

Centrasefia: adslppp
IMostrar caracteres

[¥] Recerdar esta contraseria

Mombre de conexién: Conexion de bancla ancha

[ Permitir que ctras personas usen esta conexicn

Esta opeién permite el use ce esta conexidn para cualquier persena con accese a
este eqUipe.

Me tenge un ISP

Conectar ][ Cancelar

Y ya esté listo para conectar, si hemos introducido los datos de conexion en el
MODEM tal como nos ha indicado nuestro proveedor o tal como viene
configurado, normalmente a falta de la contrasefia, que se nos indicara en
documento adjunto o en la base del propio MODEM.
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CONFIGURACION DEL MODEM ADSL

Lo normal, actualmente, es que s6lo haya que enchufar para funcionar y apenas
haya que introducir unos pocos datos, como el nombre de usuario y la
contrasefa, que te hayan facilitado y acaso el numero a marcar (VPI-VCI) y el
tipo de conexién (PPPoE o PPPOA y marcar si es dinamica o fija) y se deje que el
ordenador obtenga el resto de la configuracibn automaticamente. En cualquier
caso, hay que seguir, paso a paso, las instrucciones que suministren con la
conexion y el MODEM, que suele traer un asistente para la instalacion, en el que
se pediran los datos que nos han suministrado, en ese asistente o en la pagina
web que nos abre el MODEM. Estos seran algo parecido a:

Nombre: (El que queramos poner)

Tipo: PPPoOE
VPI. 8
VCI: 32

Nombre de usuario: adslppp@telefonicanet
Contrasefna: adslppp

Paso 4: En el caso, hoy en dia ya poco probable, de que nuestro suministrador
nos haya asignado una IP y DNS fijas, establecemos la direcciéon IP que tendra
este equipo dentro de la Red y la mascara de subred.

General [ I

Los valores de
la méascara de

Puede hacel que la confiouracian [P te asigne aulomélicamerte si sy
red es compatible con este recurzo. De lo contrarnio, necesita consultar

con el admiristrader de la red cudl esla corfiguracidn IP apropiada, subred;
Marcamos
esta casilla ponemos
siempre los

(" Obtenes una dirsacidn IP automiticamonte
< mismos

(%) Ugar la siguiente direccidn |P;
DireccionIP- |192_153_ 1.5

=

Mércata de subred: | 2% . 2% . 2% .
Puerta de enlace predeterminada I 12 182, 1 . 1

{#) Usar las siguientes direcciones de servidor DHS:

En el resto de
valores utilizamos
los de nuestro
ejemplo

Sewidor DNS peeferido: | 1% .173. 1 . 100 |

Senvidor DNS stemalivo: | 194.1728. 1 101

[ Dpciones avanzadas... J

Importante
Recuerda que los datos que vamos a utilizar en este ejemplo son ficticios. Para
que la conexion te funcione correctamente, debes utilizar siempre los datos
facilitados por tu proveedor. En la mayoria de ocasiones se dejara el modo
automatico.
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Lo habitual es que nos asignen IP y DNS
variables y los valores varien en cada
conexion o reinicio.

Paso 5: Podriamos pulsar el botén
Conectar y seria suficiente para dar por
concluida la configuracién y conectarnos a
Internet.

Pero, como hemos comentado, hoy en dia
todas estas conexiones se realizan de
forma practicamente automatica,
siguiendo las instrucciones que nos va
marcan el Asistente de conexién que
corresponda.

A Conexién de banda ancha =P

Iniciacion a la Informatica

Ceonectade actualmente a:

;i Network 2
i Acceso a Internet

Acceso telefénico v VPN

Conectar

# Conexidn de accese telefénico MODEM é:;

Y lo mas normal es que encendamos nuestro ordenador con conexion inalambrica
WiFi, que encuentre las redes inalambricas de nuestro entorno, que las ordene
de mayor a menor potencia y que nos ofrezca conectar.

Conectado actualmente a: % -
W WLAN_4F
237 Acceso aInternet E
Red no identificada
Sin acceso a Internet
Acceso telefonico y VPN -
BluetoothConnection a7 |
Movistar Q
Simyo Q
Conexidn de red inalambrica ~
WLAN_4F Conectado |
A 'hl'hl.
- =1
Abrir Centro de redes y recurses compartidos

[ eI

WLAN_4F Conectado ] *
A “u
WLAN6BO9S L
WLAN_OD M |7
WLAN_28 L
WLAN_SS L
WLANZ3E303 M
EI f:tr:iricamente

ESPERAMZA

MNombre: WLANZ3EZ03

Intensidad de la sefial: Buena
JAZZTEL 2B Tipo de seguridad: WEP

Tipo de radio: 802.11¢g
OMGC207935 SSID: WLANZIE303

Abrir Centro de redes y recursos compartidos

A @ a0 212

Entre las de mayor potencia encontraremos la nuestra, la sefial que emite el
MODEM-Router que nos ha suministrado nuestro proveedor.
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Iniciacion a la Informatica

Cuando la hayamos identificado solicitaremos Conectar. Podemos dejar marcada
la casilla Conectar automaticamente, para que, cada vez que encendamos
nuestro ordenador, busque y se conecte a nuestra red doméstica sin que
tengamos que hacer nada mas.

T!f Conectarse a una red ﬁ

Obteniendo informacion de ESPERANZA...

Cancelar

Cuando esté seleccionada, encontrada y conectada, se abrirda una pequefa
ventana en la que se solicitara introducir la contrasefia que nos ha proporcionado
nuestro proveedor.

T_Er_' Conectarse a una red I&

Escribir la clave de sequridad de red

Clave de |
seguridad:

[T] Dcultar caracteres

Aceptar ][ Cancelar

Una vez introducida la contrasefia, confirmada y configurada la conexion,
aceptaremos y ya estaremos conectados cada vez que pongamos en marcha
nuestro ordenador.

También se solicitara que indiguemos si se trata de una Red doméstica, Red

de trabajo o Red publica, para establecer el nivel de seguridad de nuestro
ordenador en esa red.

Los primeros pasos para conectarse a Internet 177



Iniciacion a la Informatica

.:':’;, Establecer ubicacion de red

Seleccionar ubicacion de red "Red”

Este equipo estd conectado a una red. Windows aplicard autematicamente la
cenfiguracion de red correcta para la ubicacién de la red.

Red domeéstica

Lnj ;.’] Sitedos les equipes de la red estdn en su casa y los reconoce, significa que es
= una red doméstica de confianza. Mo elija este tipo de red en lugares piblicos

como cafeterias o aeropuertos,

Red de trabajo

Sitedos los equipes de la red estan en su drea de trabaje y los reconoce,
significa que es una red de trabajo de confianza. Mo elija este tipo de red en
lugares pdblicos como cafeterias o aeropuertos.

S=== Red publica
;Ez..; Si ne reconeoce tedos los equipos de la red (por gjemplo, si se encuentra en una
= cafeteria o en un aeropuerto, o dispone de banda ancha mavil), significa que es
una red pidblica y no es de confianza,

[C] Considerar todas las redes futuras a las que me conecte como pablicas y no volver a preguntarme.

Ayudarme a elegir

Es importante elegir correctamente esta opcidén, ya que si tenemos en casa
varios ordenadores y deseamos establecer un grupo de trabajo o grupo en el
hogar, para intercambiar archivos, no podemos elegir la opcién Red publica,
pues nuestros ordenadores no se encontrarian. Y viceversa, si nos conectamos a
una red publica, en un cibercafé, hotel o similar, debemos elegir esa opcidén para
evitar intromisiones en nuestro ordenador.
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